Schack Isokorb® XT/T typ SQP

Schock Isokorb® XT/T typ SQP

Montazni navod Schack Isokorb® CXT a XT|T/CZ/2024.1/dnor
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typ SQP

Ocel - Zelezobeton



XT/T
typ SQP

Ocel - Zelezobeton

Schock Isokorb® XT/T typ SQP

Montazni navod - betonové konstrukce

typ SQP
typ
+typ ZL V4

@

Distantni podlozky
jsou prilozeny. )
o

Kontrola: Dodané distancni podlozky,
drevéné Spaliky a matice musi byt
pevné upevnény.
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o | Casti! Plastovy sacek s distancnimi
""} podlozkami musi byt zajistén
o } drevénymi Spaliky a maticemi.
Distancni podlozky smi zabudovat
pouze dodavatel ocelové
konstrukce/balkonu.
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Kontrola po odbednéni: Dodané
distancni podlozky, dfevéné spaliky a
matice musi byt pevné upevnény.
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Schock Isokorb® XT/T typ SQP

Montazni navod - podepreny ocelovy nosnik

typ SQP

A\ VAROVANI Kontrola pred pfipojenim balkonu:
| Dodané distancni podlozky jsou nutné
| I’ o | Nebezpedi padu nezajisténych @ pro vyskové vyrovnani mezi opérkou
= o®" | Estil Dodané distanéni podlozky, (dodavka stavby) a opérnou tlakovou
o ; dievéné $paliky a matice musi byt deskou prvku Isokorb®, které zajistuje
pred montazi i béhem ni prenos sil.
zabezpeceny. cﬁb
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Nedostatecné podepreni mize

- s |
: Pfed povolenim matic: Zkontrolujte ” zpusobit havarii konstrukce!

Cistotu vSech zavitQ. V pfipadé potieby 'q Balkon musi bjt vzdy podepfen

je nejprve o€istéte a namaite! staticky d1rpenzoyanyrp1
podporami. Provizorni podpory lze

odstranit az po dokonceni
definitivni podptirné konstrukce.
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Ocel - Zelezobeton

Schack Isokorb® XT/T typ SQP

Montazni navod - podepreny ocelovy nosnik
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typ zavit velikost klice
SQP-vV1 M16 24 mm
SQP-V2 M16 24 mm
SQP-V3 M16 24 mm

M16: Mr=50 Nm
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