PoZarni bezpecnost

Pozarni bezpecnost

Zelezobeton/ocel
Zelezobeton/dievo

Ocel/ocel E—
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Pozarni bezpecnost

Pozarni bezpecnost

Pozarni bezpecnost zajistovana stavbou

PoZarni bezpecnost prvku Schock Isokorb® napojeného na ocelové konstrukce
Navrh a provedeni protipozarniho oblozeni prvku Schock Isokorb® zajistuje stavba. Pozadavky na pozZarni bezpecnost jsou zde
shodné s pozadavky, jez jsou kladeny na konstrukci jako celek.
Musi-li ocelova konstrukce spliovat urcité pozarné-bezpecnostni pozadavky, jsou mozné dvé varianty provedeni:
Cela konstrukce se oblozi protipozarnimi deskami. Jejich tloustka je zavisla na pozadované tridé pozarni odolnosti.
Toto protipozarni oblozeni musi byt bud' prlibéiné a vést pres zatepleni obvodové stény, a nebo musi oblozeni ocelové kon-
strukce 0 30 mm presahovat pres oblozeni prvku Schock Isokorb®.
Ocelova konstrukce vcetné Sroubd z vnéjsi strany se opatfi protipozarnim natérem. U prvku Schock Isokorb® se navic provede
oblozZeni protipozarnimi deskami prislusné tloustky.
Pozadavky na protipozarni hmoty:

Soucinitel tepelné vodivosti A 0,11 [W/mK]
Specificka tepelna kapacita [ 950 [J/kgK]
Objemova hmotnost p 450 [kg/m3]

Pro dosazeni doby pozarni odolnosti R dle EC3-2-1 jsou nutné nasledujici tloustky desek ,t“ a presahy ,te“ pres hrany prvku Schock
Isokorb®:

protipoZarni obloZeni zajiStované stavbou [mm]
trida pozarni odolnosti tloustka desky t [mm] presah pres hrany prvku t: [mm]
R30 15 10
R60 20 15
R90 25 20
R120 30 25
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PoZarni bezpecnost

Poiarni bezpecnost zajistovana stavbou

Provedeni s pozarni odolnosti — Schock Isokorb® XT typ SKP, SQP
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Obr. 1: Schick Isokorb® XT typ SKP: ProtipoZdrni obloZeni prvku Isokorb® a
ocelové konstrukce (zajistuje stavba); rez

Obr. 2: Schick Isokorb® XT typ SKP: ProtipoZdrni obloZeni prvku Isokorb®,
ocelovd konstrukce s protipozdrnim ndtérem (zajistuje stavba); rez
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Obr. 3: Schick Isokorb® XT typ SQP: ProtipoZdrni obloZeni prvku Isokorb® a
ocelové konstrukce (zajistuje stavba); rez

Pozarni bezpecnost

Obr. 4: Schick Isokorb® XT typ SQP: ProtipoZdrni obloZeni prvku Isokorb®,
ocelovd konstrukce s protipozdrnim ndtérem (zajistuje stavba); rez

Typ opatreni je nutno konzultovat s pozarnim technikem dané stavby.
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zarni bezpecnost
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Pozarni bezpecnost

Pozarni bezpecnost zajistovana stavbou

Provedeni s poiarni odolnosti - Schock Isokorb® T typ S
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Obr. 5: Schick Isokorb® T typ S: Protipozdrni oblozeni u celnich kotevnich de-

sek licujicich s nosnikem; rez
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Obr. 7: Schick Isokorb® T typ S: ProtipoZdrni obloZeni prvku T typu S, ocelo-
vd konstrukce s protipoZdrnim ndtérem; fez

Pozarni bezpecnost

Obr. 6: Schick Isokorb® T typ S: ProtipoZdrni obloZeni u Celnich kotevnich de-

sek prevysujicich nosnik; rez

Typ opatfeni je nutno konzultovat s pozarnim technikem dané stavby.
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