typ W

Zelezobeton - zelezobeton

Schack Sconnex® typ W-N-VH, typ W-N

Montazni navod - hlava stény
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type W-N-VH / type W-N
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ruseni tlacené oblasti! Nad tlakovym
loziskem se nesmi nachazet zadné

predméty jako distancni drzaky, rozvo-
dy, trubky ap. Beton peclivé zhutnéte.
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Schock Sconnex® typ W-N-VH, typ W-N
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Schack Sconnex® typ W-N-VH, typ W-N

Montazni navod - pata stény

type W-N-VH / type W-N A CAUTION

CLZ
t; =180 mm, t; =200 mm, t3 =240 mm, t; =250 mm
H1=200-400 u
H2 =405-900 part M v

typ W

Zelezobeton - zelezobeton

H=h-5-10mm |
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Schock Sconnex® typ W-N-VH, typ W-N

Montazni navod - pata stény

A CAUTION

=

Selhani stavebni konstrukce kviili
naruseni tlacené oblasti! Nad tlako-
vym loziskem se nesmi nachazet zadné
predméty jako distancni drzaky, rozvo-
dy, trubky ap. Beton peclivé zhutnéte.
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A\ WARNING

Nebezpedi padu dusledkem
kloubového ulozeni paty stény!
Stény na prvku Sconnex® typ W
se musi béhem celého provadéni
stavby zajistit proti padul
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typ W

Zelezobeton — Zelezobeton





