typ P

Zelezobeton - zelezobeton

Schack Sconnex® typ P

Montazni navod pro zabudovani v monolitické konstrukci na stavbé

part C % partT
x<20mm i

* (Z: zalivkovy beton PAGEL V1/50

@ Pouzijte montazni protokol.
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Schock Sconnex® typ P

konstrukci na stavbé

ticke

’

dani v mono

’

d pro zabudov

’

k4

aZni navo

Mont

v

[T
mm

)l

1(

Xx=130-140 mm

20°C
min. 24 hod.

ve

pri

typ P

X

U019G0Z3]3Z — U0}3q0Z3]97

kaci doba (hod.)

ce

4
0

2
3

40
50

teplota (C°)

220

10

v

[ |
mm

H({m

130-140 mm

X=

K

U

121

Technické informace Schock Sconnex®/(Z/2023.1/leden



typ P

Zelezobeton - zelezobeton

Schack Sconnex® typ P

Montazni navod pro zabudovani v monolitické konstrukci na stavbé
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B250: zaliti cca 3 litry zalivky PAGEL V1/50
B300: zaliti cca 4 litry zalivky PAGEL V1/50
B350: zaliti cca 5,5 litry zalivky PAGEL V1/50
B400: zaliti cca 7 litry zalivky PAGEL V1/50

pri 20 °C
min. 12 hod.
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Schock Sconnex® typ P

Montaini navod pro zabudovani v panelarné

typeP S
part C part T
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typ P

Zelezobeton - zelezobeton
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Schack Sconnex® typ P

larné
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