Schack Isokorb® T typ WL

Schock Isokorb® T typ WL

Schock Isokorb® T typ WL
Nosny prvek k preruseni tepelného mostu u volné vylozenych stén. Pfenasi zaporné ohybové momenty a posouvajici sily.
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Obr. 210: Schick Isokorb® T typ WL: Pédorys; balkénovd konstrukce s termic- ~ Obr. 211: Schéck Isokorb® T typ WL: Balkonova konstrukce s termicky preru-
ky prerusenymi volné vylozenymi sténami senymi volné vylozenymi sténami

H Usporadani prvku
= Prvek Schock Isokorb® T typ WL se sklada nejméné ze tfi casti: spodni dil I, stfedni dil II, horni dil IIL. V zavislosti na vysce stény
je pripadné nutny i tepelné izolacni mezikus II+.
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Typové varianty | Oznaceni | Atypicka reseni

Varianty prvku Schock Isokorb® T typ WL
Prvek Schock Isokorb® T typ WL je k dispozici v nasledujicich variantach:
= Hlavni tfida Gnosnosti: M1 az M4
= Trida pozarni odolnosti:

R90: horni protipozarni deska presahuje po obou stranach o 10 mm
= V/yska prvku Isokorb®:

H = 1500 mm az 3500 mm
= Délka prvku Isokorb®:

L =160 mm az 300 mm

= Oznaceni dilli (orientacné): Oberteil (horni dil), Mittelteil (stiedni dil), Unterteil (spodni dil)

= (Generace:
5.0

H Varianty
= V objednavce udejte pozadované rozméry.

Typové oznaceni v projektové dokumentaci

Schock Isokorb® model

typ
hlavni tfida Unosnosti

vvvvv

pozarni odolnost
vyska prvku

délka prvku Isokorb®

‘ generace

T typ WL-M4-V1-R90-H1500-L160-5.0

H Atypicka feseni

Schock Isokorb® T typ WL

Pokud ve Vasem projektu nelze uzit standardnich prvki uvedenych v téchto Technickych informacich, kontaktujte prosim nase

technické poradce (kontakt na strané 3).

Technické informace Schock Isokorb® T pro Zelezobetonové konstrukce/CZ/2023.2/listopad

171

typ WL

Zelezobeton — Zelezobeton



typ WL

Zelezobeton — zelezobeton

Schock Isokorb® T typ WL

Dimenzovani - (25/30

schocklsokorb® TypWiso | M1 w2 w3 | ___m___|

e . . pevnost betonu > C25/30
vnitini sily na mezi Gnosnosti

Mgay [kNm/prvek]

1500-1990 -64,8 -115,0 -179,5 -146,7
2000-2490 -89,4 -158,8 -247,8 -202,5
2500-3500 -114,0 -202,5 -316,1 -258,4

vyska prvku H [mm] Ve, [kN/prvek]
1500-3500 52,2 92,7 144,9 208,6

Vray [KN/prvek]
1500-3500 17,4 17,4 17,4 17,4

VRd,z VRd,y Ve, h = 1500-1990 mm
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0br. 212: Schéck Isokorb® T typ WL: Znaménkovd konvence pro dimenzovdni  Obr. 213: Schock Isokorb® T typ WL: Graf interakce

Ve, h = 2000-2490 mm Vis h = 2500-3500 mm
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0br. 214: Schick Isokorb® T typ WL: Graf interakce Obr. 215: Schéck Isokorb® T typ WL: Graf interakce
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Schock Isokorb® T typ WL

Dimenzovani

schicklsokorb® TypWso M1 m | w3 M|

délka prvku Isokorb® [mm]
komponenty

160-300 160-300 160-300 160-300
tazena vyztuz 436 428 4210 4312
tlacend vyztuz 628 6210 6212 6214
smykové pruty - svisle 626 628 6210 6212
smykové pruty - vodorovné 2x236 2x236 2x236 2x236
H Pokyny pro navrh

= Pfi stanoveni kotevni délky tazenych prutl se uvazuje se $patnymi podminkami soudrznosti (oblast soudrznosti I1).

Varianty prvku Schock Isokorb® T typ WL

Spolecnost Schock Vam pomiize najit optimalni feseni i v komplikovanych pfipadech.

Nase projekcni a poradenska kancelar pro Vas zpracuje konkrétni navrh v podobé bezplatné a nezavazné nabidky obsahujici
vsechny nutné vypocty a vykresy.

Zaslete nam laskavé nasledujici projektové podklady:

ohybovy moment ve vetknuti vyska prvku
Megy kNm H= mm

svisla posouvajici sila tloustka prvku
Ved, kN B= mm

vodorovna posouvajici sila o ) . L
Je nutno uvést navrhové hodnoty plsobicich vnitinich sil!
Veay kN
pfipadné tahové sily
Nedx kN

pfipadné tlakové sily
NEd,x kN
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Schock Isokorb® T typ WL

Popis vyrobku
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Obr. 216: Schéck Isokorb® T typ WI-M1-R90: Rez prvkem; protipoZdrni desky

na horni i spodni strané

celém obvodu
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Obr. 218: Schick Isokorb® T typ WL-M1: Pidorys prvku

H Informace o vyrobku

= DalSi pldorysy a fezy jsou k dispozici ke stazeni na cad-cz.schoeck.com
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Obr. 217: Schock Isokorb® T typ WL-M1-R90: Pohled; protipoZdrni desky po




Schock Isokorb® T typ WL
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0Obr. 219: Schéck Isokorb® T typ WI-M4-R90: Rez prvkem; protipoZdrni desky ~ Obr. 220: Schéck Isokorb® T typ WL-M4-R90: Pohled; protipoZdrni desky po

na horni i spodni strané celém obvodu
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0br. 221: Schéck Isokorb® T typ WL-M4: Pddorys prvku

H Informace o vyrobku
= DalSi pldorysy a fezy jsou k dispozici ke stazeni na cad-cz.schoeck.com
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Napojovaci stavebni vyztuz
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Obr. 222: Schéck Isokorb® T typ WL: Napojovaci stavebni vyztuz, rez
exteriér interiér
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Obr. 223: Schick Isokorb® T typ W: Napojovaci stavebni vyztuz, pidorys
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Schock Isokorb® T typ WL

Napojovaci stavebni vyztuz | Montaz | Montazni navod

Doporuceni pro napojovaci stavebni vyztuz

Specifikace napojovaci stavebni vyztuze stykované presahem pro Schock Isokorb® pri 100% vyuziti maximalniho navrhového ohy-
bového momentu u C25/30; z konstrukénich dlvodd navrzeno: a; napojovaci stavebni vyztuZe stykované presahem > a, tazenych/
tlacenych prutl prvku Isokorb®.

schicklsokorb® TypWso w1 w2 | M m____

napojovaci stavebni vnitfni konstrukce (XC1) pevnostni tfida betonu > C20/25
vyztuz venkovni konstrukce (XC4) pevnostni tfida betonu > C25/30
napojovaci stavebni vyztuz stykovana presahem
pos. 1 426 428 4210 4212
délka presahu 481 641 801 961
zavésna vyztuz (koncova tprava pro kotveni — haky nebo pravouhlé ohyby)
pos. 2 428 4210 4212 4214

konstrukéni lemovaci vyztuz
pos. 3 a4 dle pokyn statika

vyztuz stény a napojovaci vyztuz smykovych pruti stykovana presahem
pos. 5 dle pokyn statika

H Informace k napojovaci stavebni vyztuzi
= Jsou mozné i jiné alternativy pro napojeni vyztuze. Pro stanoveni délky presahu vyztuZe plati pravidla uvedend v EN 1992-1-1.
Zmenseni nutné délky pfesahu uZitim soucinitele megs/mg4 je pripustné.

K Zabudovani

Schock Isokorb® T typ WL se dodava jako soubor nékolika riznych komponent( (spodni dil, stfedni dil, mezikus, horni dil).

= Dle objednaného poctu kus se stejné komponenty nachdzeji na jedné paleté, z dGvodi optimalniho zajisténi prvkd pfi trans-
portu.

= Na stavbé je pak nutno komponenty spravné sestavit dle montazniho navodu.

H Montaini navod
Aktualni montaini navod naleznete online na:
www.schoeck.com/view/8172
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