Schock Dorn typ SLD

Schock Dorn typ SLD, SLD-Q

SLD

Schock Dorn typ SLD
Slouzi k pfenosu velkych posouvajicich sil v dilatacnich sparach mezi tenkymi betonovymi konstrukcemi
a umozriuje pfitom posun ve sméru své podélné osy.

Schock Dorn typ SLD-Q

Slouzi k prenosu velkych posouvajicich sil v dilatacnich sparach mezi tenkymi betonovymi konstrukcemi
a umoznuje pritom posun ve sméru své podélné osy a kolmo k ni ve vodorovné roviné.
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SLD

Schock Dorn typ SLD

Oznaceni | Vlastnosti vyrobku | Oblasti pouziti

Schock Dorn typ SLD

SLD

Tento smykovy trn slouzi k prenosu velkych posouvajicich sil v dilatacnich sparach
mezi budovami a umoZfuje pfitom posun ve sméru své podélné osy. Diky tuhému
ukotveni pomoci integrovanych trminku je obzvlasté vhodny pro napojeni tenkych
konstrukdi.

SLD-Q

Tento smykovy trn slouZi k pfenosu velkych posouvajicich sil v dilatacnich sparach
mezi budovami a umoznuje pfitom posun ve sméru své podélné osy a pricné ve
vodorovné roviné. Diky tuhému ukotveni pomoci integrovanych tfminkd je obzvlasté
vhodny pro napojeni tenkych konstrukci.

Typové oznaceni v projektové dokumentaci

typ trnu

pouzdro umoznujici podélny i pricny posun (varianta)

‘ trida inosnosti
|

SLD-Q-60

Vlastnosti vyrobku

Schdck Dorn typ SLD (pro velka smykova zatiZeni) se sklada z pouzdra a trnu, jez se zabetonuiji do dvou sousednich ¢asti budovy
prerusenych dilatacni sparou. Trn prenasi zatizeni z jedné casti stavebni konstrukce do pouzdra umisténého v druhé casti konst-
rukce. Privarené tfminky a celni deska pritom zabezpecuji optimalni kotveni v betonu.

Pouzdro trnu Schock Dorn typ SLD ma kruhovy prifez, a umoznuije tak posun ve sméru podélné osy trnu, ¢imz zabranuije vzniku
vynucenych napéti vznikajicich dasledkem pretvoreni stavebnich konstrukci. Pfenasi sily plsobici svisle a kolmo vzhledem k podé-
[né ose trnu. Pokud se pozaduje i moznost pficného posunu (ve sméru osy y), je k dispozici trn Schock Dorn typ SLD-Q. Jeho pouz-
dro ma obdélnikovy prlifez a umoznuje posun o + 12 mm v pricném sméru.

Oblasti poutziti

Schdck Dorn typ SLD ma technické schvaleni némeckého institutu DIBt pro uZiti v dilatacnich sparach namahanych pfevazné sta-
tickym zatiZenim. V tomto technickém schvéleni Z-15.7-236 je uveden postup dimenzovani dle CSN EN 1992-1-1 (EC2) pro pev-
nostni tfidy betonu C20/25 az €50/60. Tloustky dilata¢nich spar se mohou pohybovat v rozmezi 10 az 60 mm. Schock Dorn typ SLD
je certifikovan jako prvek pro tvarové spojeni (tzn. pfenos zatizeni je zabezpecen jeho tvarem) zelezobetonovych konstrukci
spliujici podminky pro omezeni prihybu dle CSN EN 1992-1-1, ¢l. 7.4.2.

Pouzdra a trny jsou vyrobeny z nerezové oceli s materidlovymi cisly 1.4362, 1.4571 a 1.4404, a spliuji tak pozadavky na tfidu
odolnosti proti korozi 3 dle CSN EN 1993-1-4.

Viechny nasleduijici tabulky pro dimenzovani, vyztuz a geometrii odpovidaji CSN EN 1992-1-1 (EC2). Unosnosti betonu byly stano-
veny pro tloustku kryti vyztuze 30 mm.
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Schock Dorn typ SLD

Minimalni vzdalenosti trndi a minimalni geometrie stavebnich

konstrukci
Schdck Dorn typ SLD 40 50 60 | 70 8 120 150
minimalni rozméry stavebni konstrukce rozméry [mm]
tloustka desky hp, 160 160 180 200 240 300 350
tloustka stény b,, 185 200 215 255 275 460 + Coom | 460 + Coom
Sirka tramu b, 240 240 270 300 360 450 530
minimalni vzdalenosti trnii mezi sebou
ve vodorovném smeru ey, yin 240 240 270 300 360 450 530
ve svislém sméru ey i, 120 120 140 160 200 215 235
minimalni vzdalenost od okraje
ve vodorovném sméru e 120 120 135 | 150 | 180 25 265
Schéck Dorn typ SLD Q40 Q50 Q60 | Q70 = Q8 | Q120 | Q150
minimalni rozméry stavebni konstrukce rozméry [mm]
tloustka desky hpi, 160 160 180 200 240 300 350
tloustka stény b,, 200 210 215 250 305+ Coom | 460+ Coom | 540 + Crom
Sitka tramu b, 240 240 270 300 360 450 530
minimalni vzdalenosti trni mezi sebou
ve vodorovném smeéru ey, i, 240 240 270 300 360 450 530
ve svislém sméru e, yi, 120 120 140 160 200 215 235
minimalni vzdalenost od okraje
ve vodorovném smeéru eg min 120 120 135 150 180 225 265
|
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0Obr. 23: Schick Dorn typ SLD: Minimdlni geometrie a vzddlenosti trni mezi sebou a od okraje u desek
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Obr. 24: Schock Dorn typ SLD: Minimdlni geometrie a vzddlenosti trnd mezi

sebou a od okraje v Cele tramii nebo stén
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Obr. 25: Schock Dorn typ SLD: Minimdlni tloustka stény nebo sloupu
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SLD

Schock Dorn typ SLD

Kritické vzdalenosti trnii mezi sebou a od okraje

Jsou-li dodrzeny kritické vzdalenosti trnd od okraje a mezi sebou, neni tfeba uvazovat se vzajemnym vlivem vytrhavacich kuzeld.
Dimenzacni tabulky zacinaji na strané 24 a plati za predpokladu dodrzeni téchto vzdalenosti. Pokud jsou vzdalenosti trnii mensi,
je nutno navic provést posouzeni na vytrzeni se zohlednénim zkracenych kontrolovanych obvodd. Maximalni vzdalenost trnd smi
dle produktové normy ETAG 030 Cinit max. 8nasobek tloustky desky.

€R > ER it €r < ER it €R > €R it
€ > € cit €n > ehait €h < €h,qit
S ] 1] | i
o | “ fel poe | e | e |
0br. 26: Schick Dorn typ SLD: Kontrolované obvody v zdvislosti na kritické vzdalenosti trnii mezi sebou a od okraje

Schéck Dorn typ SLD 40 50 60 70 8% 120 150

tloustka desky [mm] kritické vzdalenosti trnii mezi sebou ey, ;x [mm]
160 425 420 - - - - -
180 470 470 480 - - - -
200 515 515 530 550 - - -
220 560 560 575 595 - - -
250 695 690 645 660 700 - -
280 785 780 780 730 765 - -
300 845 840 840 850 810 880 -
350 995 990 990 1000 925 1030 1035

tloustka desky [mm] kritické vzdalenosti trnli od okraje eg it [mm]
160 345 340 - - - - -
180 380 380 390 - - - -
200 415 415 425 440 - - -
220 450 450 460 475 - - -
250 555 555 515 530 555 - -
280 625 625 625 580 605 - -
300 675 670 670 675 640 685 -
350 790 790 790 795 730 805 805
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Kritické vzdalenosti trnii mezi sebou a od okraje

Schock Dorn typ SLD

Schick Dorn typ SLD Q40 @50 Q60 Q70 Q8 Q120 Q150
tloustka desky [mm] kritické vzdalenosti trnii mezi sebou ey, i [mm]

160 455 455 -

180 500 500 515

200 545 545 565 585

220 590 590 610 630

250 725 725 675 695 730

280 815 815 815 765 795

300 875 875 875 885 840 915

350 1025 1025 1025 1035 955 1065 1075
tloustka desky [mm] kritické vzdalenosti trnl od okraje eg it [mm]

160 360 360 -

180 395 395 405

200 430 430 445 455

220 465 465 480 495

250 570 570 530 545 570

280 640 640 640 600 620

300 690 690 690 695 655 705

350 805 805 805 815 745 825 825
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SLD

Schock Dorn typ SLD

Popis vyrobku SLD 40-80

pohled zboku

pudorys
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fez pouzdrem SLD
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Obr. 27: Schick Dorn typ SLD 40 az SLD 80: Rozméry

Schick Dorn typ SLD 0 Q40 50 Q50 60 Q@60 70 Q70 80 Q80
trn rozméry [mm]
@ trnu D 22 22 24 27 30
hloubka zabudovani trnu e 100 115 130 145 155
@ timinka do 10 10 12 12 14
vyska tfminkd hg 100 100 120 140 180
délka timinku lp 146 146 169 220 238
vzdalenost tfminku G0 42 42 46 49 54
tloustka celni desky to 4 4 4 5 6
vyska celni desky hep 85 87 117 129 144
Sitka celni desky beo 65 85 85 95 110
pouzdro

délka pouzdra ey 165 165 180 180 195 195 211 211 221 221
@ timinka dy 10 10 10 12 12 12 12 14 14 16
délka tfminku Lo 146 168 146 175 169 171 220 214 238 294
vzdalenost tfmink Cy 43 76 43 78 46 82 50 86 59 96
tloustka celni desky ty 4 5 4 6 4 6 5 8 6 8
vyska celni desky hey 85 95 87 95 117 110 129 110 144 130
Sitka celni desky by 65 105 85 110 85 120 95 130 110 165
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Schock Dorn typ SLD

Popis vyrobku SLD 120-150

pohled zboku
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Obr. 28: Schick Dorn typ SLD 120, SLD 150: Rozméry

trn rozméry [mm]
@ trnu D 37 42
hloubka zabudovani trnu € 190 230
@ timinkd do 16 20
vyska tfminku hg 170 210
délka tfminku Lp 457 458
vzdalenost tfminkd [ 73 82
tloustka celni desky to 8 10
vyska celni desky hep 165 180
Sitka celni desky beo 130 145
pouzdro
délka pouzdra eu 258 258 300 302
& tfminka dy 16 20 20 25
délka tfminku Loy 457 448 458 536
vzdalenost tfminku Cy 78 112 88 122
tloustka celni desky ty 8 10 10 10
vyska celni desky hey 165 180 180 210
Sitka celni desky by 130 180 145 200
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SLD

Schock Dorn typ SLD

Dimenzovani SLD €20/25

navrhova odolnost Vg4 = min [odolnost oceli Vrqs, 0dolnost proti poskozeni okraje betonu Vg4, odolnost proti vytrzeni Vig ]

Nésledujici ndvrhové hodnoty smykové odolnosti byly stanoveny dle CSN EN 1992-1-1 (EC2) s tloustkou kryti vyztuze 30 mm.
U vétsiho kryti vyztuze je nutno pouzit Gnosnost odpovidajici prislusné redukované vysce desky. Uvedené maximalni Gnosnosti
plati jen v kombinaci s ndvrhem vyztuze dle strany 30 nebo 31 a pfi dodrzeni kritickych vzdalenosti trn( mezi sebou a od okraje

dle strany 20.
Schéck Dorn typ SID40  SID50  SLD60  SID70  SLD80  SLD120  SLD 150
tloustka desky [mm] | tloustka spary f [mm] navrhové odolnosti Vg4, pevnostni tfida betonu €20/25 [kN/trn]
20 35,8 46,7
30 35,8 46,7
160 40 35,8 46,7
50 30,1 40,1
60 25,1 33,4
20 39,1 50,8 64,3
30 39,1 50,8 64,3
180 40 37,6 50,1 64,3
50 30,1 40,1 52,0
60 25,1 334 43,4
20 42,3 54,7 70,5 73,1
30 43 54,7 70,5 73,1
200 40 37,6 50,1 65,0 73,1
50 30,1 40,1 52,0 73,1
60 25,1 33,4 43,4 61,7
20 45,5 58,6 75,1 81,8
30 45,5 58,6 75,1 81,8
220 40 37,6 50,1 65,0 81,8
50 30,1 40,1 52,0 74,1
60 25,1 33,4 43,4 61,7
20 50,2 64,3 81,9 94,1 125,9
30 50,2 64,3 81,9 94,1 125,9
250 40 37,6 50,1 65,0 92,6 125,9
50 30,1 40,1 52,0 74,1 101,6
60 25,1 33,4 434 61,7 84,7
20 54,8 69,9 88,6 102,8 139,7
30 50,2 66,4 84,8 102,8 139,7
280 40 37,6 50,1 65,0 92,6 125,9
50 30,1 40,1 52,0 74,1 101,6
60 25,1 33,4 43,4 61,7 84,7
20 57,8 73,6 93,0 108,5 149,1 167,9
30 50,2 66,4 84,8 108,5 149,1 167,9
300 40 37,6 50,1 65,0 92,6 125,9 167,9
50 30,1 40,1 52,0 74,1 101,6 167,9
60 25,1 33,4 43,4 61,7 84,7 158,9
20 63,2 80,3 101,1 117,6 172,9 201,6 232,6
30 50,2 66,4 84,8 116,1 152,0 201,6 232,6
350 40 37,6 50,1 65,0 92,6 125,9 201,6 232,6
50 30,1 40,1 52,0 74,1 101,6 189,4 232,6
60 25,1 33,4 43,4 61,7 84,7 158,9 232,2
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Schock Dorn typ SLD

Dimenzovani SLD €25/30

navrhova odolnost Vg4 = min [odolnost oceli Vs, 0dolnost proti poskozeni okraje betonu Vg, odolnost proti vytrzeni Vg

Nésledujici navrhové hodnoty smykové odolnosti byly stanoveny dle CSN EN 1992-1-1 (EC2) s tloustkou kryti vyztuze 30 mm.

U vétsiho kryti vyztuze je nutno pouzit inosnost odpovidajici prislusné redukované vysce desky. Uvedené maximalni inosnosti
plati jen v kombinaci s ndvrhem vyztuze dle strany 30 nebo 31 a pfi dodrzeni kritickych vzdalenosti trni mezi sebou a od okraje
dle strany 20.

Schéck Dorn typ SID40  SID50  SID60  SID70  SID8O  SLD120  SLD 150
tloustka desky [mm)] | tloustka spary f [mm] navrhové odolnosti Vgy, pevnostni tfida betonu €25/30 [kN/trn]
20 40,4 52,3
30 40,4 52,3
160 40 37,6 50,1
50 30,1 40,1
60 25,1 33,4
20 44,2 57,2 69,3
30 44,2 57,2 69,3
180 40 37,6 50,1 65,0 SLD
50 30,1 40,1 52,0
60 25,1 33,4 43,4
20 47,9 61,8 79,3 78,8
30 47,9 61,8 79,3 78,8
200 40 37,6 50,1 65,0 78,8
50 30,1 40,1 52,0 74,1
60 25,1 33,4 43,4 61,7
20 51,6 66,3 84,9 88,1
30 50,2 66,3 84,8 88,1
220 40 37,6 50,1 65,0 88,1
50 30,1 40,1 52,0 74,1
60 25,1 33,4 43,4 61,7
20 57,0 72,9 92,7 102,4 135,6
30 50,2 66,4 84,8 102,4 135,6
250 40 37,6 50,1 65,0 92,6 125,9
50 30,1 40,1 52,0 74,1 101,6
60 25,1 33,4 434 61,7 84,7
20 62,4 79,4 100,4 114,8 150,5
30 50,2 66,4 84,8 114,8 150,5
280 40 37,6 50,1 65,0 92,6 125,9
50 30,1 40,1 52,0 74,1 101,6
60 25,1 33,4 434 61,7 84,7
20 65,9 83,7 105,5 123,4 160,6 180,9
30 50,2 66,4 84,8 116,1 152,0 180,9
300 40 37,6 50,1 65,0 92,6 125,9 180,9
50 30,1 40,1 52,0 74,1 101,6 180,9
60 25,1 33,4 43,4 61,7 84,7 158,9
20 67,6 85,6 105,7 133,9 178,2 217,2 250,6
30 50,2 66,4 84,8 116,1 152,0 217,2 250,6
350 40 37,6 50,1 65,0 92,6 125,9 217,2 250,6
50 30,1 40,1 52,0 74,1 101,6 189,4 250,6
60 25,1 33,4 43,4 61,7 84,7 158,9 232,2
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SLD

Schock Dorn typ SLD

Dimenzovani SLD €30/37 - €50/60

navrhova odolnost Vg4 = min [odolnost oceli Vrqs, 0dolnost proti poskozeni okraje betonu Vg4, odolnost proti vytrzeni Vig ]

Nésledujici ndvrhové hodnoty smykové odolnosti byly stanoveny dle CSN EN 1992-1-1 (EC2) s tloustkou kryti vyztuze 30 mm.
U vétsiho kryti vyztuze je nutno pouzit Gnosnost odpovidajici prislusné redukované vysce desky. Uvedené maximalni Gnosnosti
plati jen v kombinaci s ndvrhem vyztuze dle strany 30 nebo 31 a pfi dodrzeni kritickych vzdalenosti trn( mezi sebou a od okraje

dle strany 20.
Schéck Dorn typ SID40  SID50  SLD60  SID70  SLD80  SLD120  SLD 150
tloustka desky [mm] | tloustka spary f [mm] navrhové odolnosti Vg4, pevnostni tfida betonu €30/37 [kN/trn]
20 44,6 55,6
30 44,6 55,6
160 40 37,6 50,1
50 30,1 40,1
60 25,1 33,4
20 489 63,1 73,6
30 48,9 63,1 73,6
180 40 37,6 50,1 65,0
50 30,1 40,1 52,0
60 25,1 334 43,4
20 53,1 68,3 84,3 83,7
30 50,2 66,4 84,3 83,7
200 40 37,6 50,1 65,0 83,7
50 30,1 40,1 52,0 74,1
60 25,1 33,4 43,4 61,7
20 57,2 73,4 93,8 93,6
30 50,2 66,4 84,8 93,6
220 40 37,6 50,1 65,0 92,6
50 30,1 40,1 52,0 74,1
60 25,1 33,4 43,4 61,7
20 63,3 80,8 102,7 108,9 144,1
30 50,2 66,4 84,8 108,9 1441
250 40 37,6 50,1 65,0 92,6 125,9
50 30,1 40,1 52,0 74,1 101,6
60 25,1 33,4 434 61,7 84,7
20 67,6 85,6 105,7 122,0 160,0
30 50,2 66,4 84,8 116,1 152,0
280 40 37,6 50,1 65,0 92,6 125,9
50 30,1 40,1 52,0 74,1 101,6
60 25,1 33,4 43,4 61,7 84,7
20 67,6 85,6 105,7 137,1 170,7 1923
30 50,2 66,4 84,8 116,1 152,0 192,3
300 40 37,6 50,1 65,0 92,6 125,9 192,3
50 30,1 40,1 52,0 74,1 101,6 189,4
60 25,1 33,4 43,4 61,7 84,7 158,9
20 67,6 85,6 105,7 139,6 178,2 230,8 266,3
30 50,2 66,4 84,8 116,1 152,0 230,8 266,3
350 40 37,6 50,1 65,0 92,6 125,9 221,6 266,3
50 30,1 40,1 52,0 74,1 101,6 189,4 266,3
60 25,1 33,4 43,4 61,7 84,7 158,9 232,2
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Dimenzovani SLD Q €20/25

Schock Dorn typ SLD

navrhova odolnost Vg4 = min [odolnost oceli Vs, 0dolnost proti poskozeni okraje betonu Vg, odolnost proti vytrzeni Vg

Nésledujici navrhové hodnoty smykové odolnosti byly stanoveny dle CSN EN 1992-1-1 (EC2) s tloustkou kryti vyztuze 30 mm.

U vétsiho kryti vyztuze je nutno pouzit inosnost odpovidajici prislusné redukované vysce desky. Uvedené maximalni inosnosti
plati jen v kombinaci s ndvrhem vyztuze dle strany 30 nebo 31 a pfi dodrzeni kritickych vzdalenosti trni mezi sebou a od okraje

dle strany 21.
Schéck Dorn typ SLDQ40  SLDQ50  SLDQ60  SLDQ70 SLDQ80  SLDQ120 SLDQ150
tloustka desky [mm)] | tloustka spary f [mm] navrhové odolnosti Vgy, pevnostni tfida betonu €20/25 [kN/trn]
20 28,6 36,8
30 28,6 36,8
160 40 28,6 36,8
50 27,1 36,1
60 226 30,1
20 31,7 40,7 53,0
30 31,7 40,7 53,0
180 40 31,7 40,7 53,0
50 27,1 36,1 46,8
60 22,6 30,1 39,0
20 34,7 44,4 57,5 63,0
30 34,7 44,4 57,5 63,0
200 40 33,9 44,4 57,5 63,0
50 27,1 36,1 46,8 63,0
60 22,6 30,1 39,0 55,6
20 37,6 48,0 61,9 68,7
30 37,6 48,0 61,9 68,7
220 40 33,9 45,1 58,5 68,7
50 27,1 36,1 46,8 66,7
60 22,6 30,1 39,0 55,6
20 41,9 53,3 68,2 77,0 124,2
30 41,9 53,5 68,2 77,0 124,2
250 40 33,9 45,1 58,5 77,0 113,3
50 27,1 36,1 46,8 66,7 91,5
60 22,6 30,1 39,0 55,6 76,2
20 46,2 58,5 74,4 85,1 141,9
30 45,2 58,5 74,4 85,1 136,8
280 40 33,9 45,1 58,5 83,3 113,3
50 27,1 36,1 46,8 66,7 91,5
60 22,6 30,1 39,0 55,6 76,2
20 49,0 61,9 78,4 90,3 151,3 156,5
30 45,2 59,8 76,3 90,3 136,8 156,5
300 40 33,9 45,1 58,5 83,3 113,3 156,5
50 27,1 36,1 46,8 66,7 91,5 156,5
60 22,6 30,1 39,0 55,6 76,2 143,0
20 53,8 68,0 85,9 98,7 160,3 173,8 180,2
30 45,2 59,8 76,3 98,7 136,8 173,8 180,2
350 40 33,9 45,1 58,5 83,3 113,3 173,8 180,2
50 27,1 36,1 46,8 66,7 91,5 170,5 180,2
60 22,6 30,1 39,0 55,6 76,2 143,0 180,2
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SLD

Schock Dorn typ SLD

Dimenzovani SLD Q €25/30

navrhova odolnost Vg4 = min [odolnost oceli Vrqs, 0dolnost proti poskozeni okraje betonu Vg4, odolnost proti vytrzeni Vig ]

Nésledujici ndvrhové hodnoty smykové odolnosti byly stanoveny dle CSN EN 1992-1-1 (EC2) s tloustkou kryti vyztuze 30 mm.
U vétsiho kryti vyztuze je nutno pouzit Gnosnost odpovidajici prislusné redukované vysce desky. Uvedené maximalni Gnosnosti
plati jen v kombinaci s ndvrhem vyztuze dle strany 30 nebo 31 a pfi dodrzeni kritickych vzdalenosti trn( mezi sebou a od okraje

dle strany 21.
Schéck Dorn typ SIDQ40  SLDQ50  SLDQ60  SLDQ70  SLDQ80  SLDQ@120 SLDQ150
tloustka desky [mm] | tloustka spary f [mm] navrhové odolnosti Vg4, pevnostni tfida betonu €25/30 [kN/trn]
20 32,2 41,3
30 32,2 41,3
160 40 32,2 41,3
50 27,1 36,1
60 22,6 30,1
20 35,8 45,8 59,6
30 35,8 45,8 59,6
180 40 33,9 45,1 58,5
50 27,1 36,1 46,8
60 22,6 30,1 39,0
20 39,3 50,1 64,8 71,1
30 39,3 50,1 64,8 71,1
200 40 33,9 45,1 58,5 71,1
50 27,1 36,1 46,8 66,7
60 22,6 30,1 39,0 55,6
20 42,6 54,3 69,8 71,7
30 42,6 54,3 69,8 77,7
220 40 33,9 45,1 58,5 71,7
50 27,1 36,1 46,8 66,7
60 22,6 30,1 39,0 55,6
20 47,6 60,4 77,1 87,2 137,9
30 45,2 59,8 76,3 87,2 136,8
250 40 33,9 45,1 58,5 83,3 1133
50 27,1 36,1 46,8 66,7 91,5
60 22,6 30,1 39,0 55,6 76,2
20 52,5 66,3 84,2 96,5 152,9
30 45,2 59,8 76,3 96,5 136,8
280 40 33,9 45,1 58,5 83,3 1133
50 27,1 36,1 46,8 66,7 91,5
60 22,6 30,1 39,0 55,6 76,2
20 55,7 70,3 88,9 102,6 160,3 176,7
30 45,2 59,8 76,3 102,6 136,8 176,7
300 40 33,9 45,1 58,5 83,3 113,3 176,7
50 27,1 36,1 46,8 66,7 91,5 170,5
60 22,6 30,1 39,0 55,6 76,2 143,0
20 60,8 77,0 95,1 112,3 160,3 196,7 203,2
30 45,2 59,8 76,3 104,5 136,8 196,7 203,2
350 40 33,9 45,1 58,5 83,3 1133 196,7 203,2
50 27,1 36,1 46,8 66,7 91,5 170,5 203,2
60 22,6 30,1 39,0 55,6 76,2 143,0 203,2
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Dimenzovani SLD Q (30/37 - €50/60

Schock Dorn typ SLD

navrhova odolnost Vg4 = min [odolnost oceli Vs, 0dolnost proti poskozeni okraje betonu Vg, odolnost proti vytrzeni Vg

Nésledujici navrhové hodnoty smykové odolnosti byly stanoveny dle CSN EN 1992-1-1 (EC2) s tloustkou kryti vyztuze 30 mm.

U vétsiho kryti vyztuze je nutno pouzit inosnost odpovidajici prislusné redukované vysce desky. Uvedené maximalni inosnosti
plati jen v kombinaci s ndvrhem vyztuze dle strany 30 nebo 31 a pfi dodrzeni kritickych vzdalenosti trni mezi sebou a od okraje

dle strany 21.
Schéck Dorn typ SLDQ40  SLDQ50  SLDQ60  SLDQ70 SLDQ80  SLDQ120 SLDQ150
tloustka desky [mm)] | tloustka spary f [mm] navrhové odolnosti Vgy, pevnostni tfida betonu €30/37 [kN/trn]
20 35,5 45,4
30 35,5 45,4
160 40 339 45,1
50 27,1 36,1
60 226 30,1
20 39,5 50,4 65,6
30 39,5 50,4 65,6
180 40 33,9 45,1 58,5
50 27,1 36,1 46,8
60 22,6 30,1 39,0
20 43,4 55,3 71,4 78,4
30 34 55,3 71,4 78,4
200 40 33,9 45,1 58,5 78,4
50 27,1 36,1 46,8 66,7
60 22,6 30,1 39,0 55,6
20 47,2 60,0 77,1 85,9
30 45,2 59,8 76,3 85,9
220 40 33,9 45,1 58,5 83,3
50 27,1 36,1 46,8 66,7
60 22,6 30,1 39,0 55,6
20 52,8 66,8 85,3 96,6 146,5
30 45,2 59,8 76,3 96,6 136,8
250 40 33,9 45,1 58,5 83,3 113,3
50 27,1 36,1 46,8 66,7 91,5
60 22,6 30,1 39,0 55,6 76,2
20 58,4 73,6 93,3 107,1 160,3
30 45,2 59,8 76,3 104,5 136,8
280 40 33,9 45,1 58,5 83,3 113,3
50 27,1 36,1 46,8 66,7 91,5
60 22,6 30,1 39,0 55,6 76,2
20 60,8 77,0 95,1 113,9 160,3 195,2
30 45,2 59,8 76,3 104,5 136,8 195,2
300 40 33,9 45,1 58,5 83,3 113,3 195,2
50 27,1 36,1 46,8 66,7 91,5 170,5
60 22,6 30,1 39,0 55,6 76,2 143,0
20 60,8 77,0 95,1 124,9 160,3 217,7 2243
30 45,2 59,8 76,3 104,5 136,8 217,7 2243
350 40 33,9 45,1 58,5 83,3 113,3 199,4 2243
50 27,1 36,1 46,8 66,7 91,5 170,5 2243
60 22,6 30,1 39,0 55,6 76,2 143,0 209,0
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SLD

Schock Dorn typ SLD

Napojovaci stavebni vyztui

Schock Dorn typ SLD / SLD Q 40 50 60 70 80
A, (vpravo / vlevo) 2x3@10 2x3@12 2x3@14 2x4312 2x5316
s; pro tloustku desky < 300 mm 30 32 34 32 36
s; pro tloustku desky > 300 mm 50 50 50 50 50
Si 50 50 50 50 50
Asy(nahoFe/dole) 2x3312 2x3312 2x3214 2x3212 2x3216
pos. 1 206 226 208 208 228
e 65 80 95 105 115
l,, SLD 62 64 72 73 89
l, SLD Q 92 98 106 111 122
Rez Pohled
Asy Asx
E \ E N G G |
S ity \
Vi Vi
i . | — =@
£ £ ‘
Ay pos. @ ‘ Si|sifs] la [sq Si]si ‘
lb,rqd L 1,5 Am 30 lb,rqd ‘ la+3dn | lb,rqd
7
Rez Pohled
A ‘ As ‘
T ‘ T ‘ A A M A M A A ‘
| I 1
£ ‘ £ ‘ == —— \
<= | = \
2 4 0 R
” : 2 : __ 7~ pos. @
| | |
iy By |
Ay Si|sifs la [sqsi]si
lb,rqd L lb,rqd lcl + 3 dm lb,qu
2 1
pos. ©
77777 Al
I
______UJ
L 2 lb,rqd L
i T

0Obr. 29: Schick Dorn typ SLD 40 azZ SLD 80: Napojovaci stavebni vyztuz
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Schock Dorn typ SLD

Napojovaci stavebni vyztui

Schock Dorn typ SLD / SLD Q 120 150
A, (vpravo / vlevo) 2x5316 2x5@20
S5 50 50
S; 50 50
A,, (nahofte / dole) 2x4216 2x4@20
pos. 1 2210 2012
e 150 185
l; SLD 114 131
l, SLD Q 151 171

Pohled As
A A A A

SLD

U U U U

2 hmin

Si|si|si] la [Si]Si]Si

lb,rqd ‘ lcl +3 dm lb,rqd
T

B
I

L 2 lh,rqd L
1

Obr. 30: Schdck Dorn typ SLD 120, SLD 150: Napojovaci stavebni vyztuz
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SLD

Schock Dorn typ SLD

Napojovaci stavebni vyztuz | Prefabrikované konstrukce | Tésnici pasy

do spar

Rez

e | I I I
: :_n n_: :_n n_: :

i | O O |

| :_u u__| |:_\.‘v U_:I |
(I | R | B | | P |

A VR | N

en J4 e, J4 €n
A A

2 (hmin + ev, min)

P = 9IF = 9

O

_|.J (."_

r|
|

'|_

O |}
— — P

u I

2 (hmin + ev, min)

s
g
q

4
S
<
i

Obr. 32: Schick Dorn typ SLD: Napojovaci stavebni vyztuZ u napojeni tramu

Prefabrikované konstrukce a tésnici pasy do spar
Pokud jsou celni plochy napojovanych konstrukci preruseny pracovnimi sparami nebo vnitfnimi tésnicimi pasy, lze pfi dimenzo-
vani uvazovat pouze s volnou casti tloustky stavebni konstrukce. Napojovaci stavebni vyztuz pro smykovy trn se tudiz musi navr-

hnout také pouze v této oblasti.

> hpin -2 €M

Obr. 33: Schick Dorn typ SLD: Napojovaci stavebni vyztuz ve filigranové de- ~ Obr. 34: Schéck Dorn typ SLD: Dilatacni spdra s tésnicim pdsem

sce
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Schock Dorn typ SLD

Posouzeni Gnosnosti | Unosnost oceli

Posouzeni unosnosti dle technického schvaleni Z-15.7-236
Unosnost napojent dilatacni spary smykovym trnem Schéck Dorn typ SLD je nejmensi hodnota plynouci z posouzent vytrzen,
poskozeni okraje a selhani oceli.

Vi SV
Vi =min ( Vege; Veae Vads)

kde: Ve - navrhova hodnota pUsobici posouvajici sily
Vg - navrhova odolnost napojeni smykovym trnem
Vrdat - navrhova odolnost proti vytrzeni
Ve, - navrhova odolnost proti poskozeni okraje betonu
Vras -navrhova odolnost proti selhani oceli trnu

Tato posouzeni jsou nutna, pokud nejsou dodrzeny okrajové podminky pro pouziti dimenzacnich tabulek. Posouzeni na vytrzeni
je nutno provést, pokud jsou vzdalenosti trni mezi sebou resp. od okraje mensi nez kritické vzdalenosti uvedené na strané 20 ne-
bo pokud doslo ke zméné napojovaci stavebni vyztuze uvedené na strané 30. Unosnost okraje betonu je navic nutno posoudit v
pripadé, Ze se napojovaci stavebni vyztuz neshoduje s navrhy na strané 30.

Unosnost oceli dle technického schvaleni Z-15.7-236

Unosnost oceli trnu Schéck Dorn typ SLD se stanovi jako minimalni hodnota z Gnosnosti pfivafenych timinkd, svard, elni desky

a trnu. Jeji hodnota tedy nezavisi na okolnim betonu. Tato Gnosnost je vidy smérodatna v konstrukcich, u kterych lze vyloucit sel-
hani betonu poskozenim okraje nebo vytrzenim. To plati napf. pro stény nebo sloupy.

Schck Dorn typ SLD 0 0 60 70 8 120 150
tloustka spary f [mm] tinosnost oceli Vg5 [kN]
10 85,0 102,5 126,6 163,1 204,3 270,7 372,0
20 67,6 85,6 105,7 139,6 178,2 270,7 372,0
30 50,2 66,4 84,8 116,1 152,0 2538 3419
40 37,6 50,1 65,0 92,6 125,9 2216 305,3
50 30,1 40,1 52,0 74,1 101,6 189,4 268,7
60 25,1 33,4 43,4 61,7 84,7 158,9 232,2
Schock Dorn typ SLD Q40 Q50 Q60 @70 Q8 = Q120 Q150
tloustka spary f [mm] tnosnost oceli Vgys [kN]
10 76,5 94,3 113,9 146,8 183,8 270,7 372,0
20 60,8 77,0 95,1 125,6 160,3 257,4 340,6
30 45,2 59,8 76,3 104,5 136,8 2284 307,7
40 33,9 45,1 58,5 83,3 113,3 199,4 274,8
50 27,1 36,1 46,8 66,7 91,5 170,5 2419
60 22,6 30,1 39,0 55,6 76,2 143,0 209,0
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SLD

Schock Dorn typ SLD

Posouzeni na vytrzeni

Posouzeni na vytrieni dle technického schvaleni Z-15.7-236

Posouzeni na vytrzeni dle technického schvaleni Z-15.7-236 se na rozdil od doporuceni normy CSN EN 1992-1-1 (EC2) provadi ve
vzdalenosti 1,5d. Tento posuzovaci postup je ovéfen mnohaletou praxi a umoznuje (oproti posouzeni ve vzdalenosti 2d dle EC2)
mensi vzdalenosti trni mezi sebou a od okraje.

Ugit =60+ lg+ 10+ 1,5 dny Uit =60 +e+lq+10- 1,5 dn
Ucrit=30+ek+111/2+T['0,75'dm /
~ \/ = . ~ S ~
N / [ ]F < = Hl
. // \‘. .'/ Jlu% E I .'/ \‘. ,
\ || ! - ! il ld il d \
15dn [la| 15-dn 1,5 dn | 15-dn || 1,5 dn [ ] 15-dw |
Kl 11 1 1
L e>3- dm + [cl l(l/zl e 2 €R min 1(1/2 lu:l/z
1 T
Obr. 35: Schick Dorn typ SLD: Délky kontrolovanych obvodii pro posouzeni na vytrZeni v zdvislosti na vzddlenosti trnii
Pohled Rez
+—+ Ay
fi—f——1 i ! A
I
-uou- | {% Ay
A A O ‘ |
W O O W W
l L TR
0Obr. 36: Schick Dorn typ SLD: Rozméry oblasti vytrzeni
Odolnost proti vytrieni:
VRd,ct = 0114 *Ni* K- ( 100 - Pt fck )1/3 * dm * Ucrit/B
kde: m =1,0 pro obycejny beton
K =1+(200/dn)"2<2,0
dn - stfedni G¢inna vyska priifezu [mm]
dw=(dy+dy)/2
o} - stfedni stupen vyztuzeni podélnou vyztuzi v oblasti kontrolovaného obvodu
pi=(pxepy)2<0,5 f/f,4< 0,02
pszsx/(dx'by)
py:Asy/(dy'bx)
fu - charakteristicka hodnota valcové pevnosti betonu v tlaku
B - soucinitel zohledrujici nerovnomérné rozdéleni zatizeni; u trnd na rozich 1,5, jinak
1,4
Uit - délka kritického obvodu (viz obrazek)
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Schock Dorn typ SLD

Poskozeni okraje betonu

Posouzeni na poskozeni okraje betonu dle technického schvaleni Z-15.7-236

Posouzeni na poskozeni okraje betonu je specifické pro dany produkt a vychazi z vysledkl zkousek. Pro toto posouzeni se
Unosnost stanovi na zakladé zavésné vyztuze po obou stranach trnu. Zohlednit lze ale pouze ta ramena zavésné vyztuze, jejichz
efektivni kotevni délka ( 1; ) ve vytrhavacim kuzelu je vétsi nez 0. Jinak se tato ramena nachazeji prilis daleko od trnu, a jsou proto
neddinna.

Virdce = (EVgpi + 2Vraoi) * fu S Z Agie fyg - fu
fu =0,9 u typu SLD Q, jinak f, = 1,0
Pohled /2 lof2
lcl/z IJI/Z Z:

\ / & IN \__EF"__.H i
1 p—t ] L)

S £ W O U O E Vi

k VA VY,

0Obr. 37: Schock Dorn typ SLD: Rozméry vytrhdvaciho kuZele okraje betonu

Vga,1i - hakovy nosny ucinek tfminku vedle trnu
Vran,i =0,357 - P+ Agi = fi s (fa/30) Y2/ ye

kde: P - soucinitel zohlednujici vzdalenost zavésné vyztuze od trnu
$i=1-02-(ki/2)/a
li/2 = osova vzdalenost mezi posuzovanou zavésnou vyztuzi A a trnem
l; - osova vzdalenost prvnich timink( umisténych nejblize trnu, viz strana 30
¢, - vzdalenost mezi stredem trnu a povrchem stavebni konstrukce

Ay - plocha priifezu jednoho ramene zavésné vyztuze ve vytrhavacim kuzelu
fue - charakteristicka hodnota meze kluzu zavésné vyztuze

fo - charakteristicka hodnota valcové pevnosti betonu v tlaku

Ye - dil¢i soucinitel spolehlivosti betonu y. = 1,5

Vg2, - Unosnost timinku vedle trnu v soudrinosti

Vra i =70 ds - 15+ fiog
kde: d; - primér zavésné vyztuze v [mm]
15 - efektivni kotevni délka zavésné vyztuze ve vytrhavacim kuzelu

li=k-(li/2) tan33°
li/2 - osova vzdalenost mezi posuzovanou zavésnou vyztuzi Ag; a trnem
ll=h/2+(O,S'hb'dh)'i'ds'cnom
&€=3prod;<16 mm
&=4,5prod,> 16 mm
hy, d - rozméry trnu Schdck Dorn typ SLD, viz strana 22 a 23
Coom - Kryti zavésné vyztuze
foa - navrhova hodnota soudrzného napéti mezi betonarskou oceli a betonem dle
CSN EN 1992-1-1 (EC2)

TI Schéck Dorn/CZ/2018.1/duben 35

SLD



Schock Dorn typ SLD

Priklad dimenzovani

Napojeni stropni desky a stény

beton: (25/30

tloustka desky: h =250 mm
tloustka stény: bu =300 mm
kryti vyztuze: Cromu = Cromeo =30mm
navrhova plsobici posouvajici sila: Veg =100 kN/m
délka dilatacni spary: I =50m
tloustka spary pfi provadéni: fe =20 mm
maximalni tloustka spary: f =32 mm

Pro dimenzovani prvku Schick Dorn typ SLD je rozhodujici pfedpokladana maximalni tloustka spary. Tuto hodnotu lze stanovit ze
vzajemné se prekryvajicich pretvoreni vlivem smrsténi betonu, zatizeni a teplotnich zmén. DalSi pokyny pro vypocet maximalni
tloustky spary jsou uvedeny na strané 12.

Dle technického schvaleni Z-15.7-236 se predpokladana maximalni tloustka spary musi zaokrouhlit nahoru na celé desitky mm.

Z tohoto dlivodu se v nasledujicim vypoctu uvazuje s maximalni tloustkou spary 40 mm.

SLD ///K
f
h
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Schock Dorn typ SLD

Priklad dimenzovani

Dimenzovani trnii Schock Dorn typ SLD
Stanoveni navrhového zatizeni trnu:

maximalni vzdalenost trnd: €hmax =8-h=8-250=2000mm=2,0m
minimalné mozny pocet trni: Nirn =l/ enmax=50/20=25=3trny
maximalné mozna vzdalenost trnQ: en =l/nm=5/3=16m

zatizeni pisobici na jeden trn: Veasio =g+ Vgg=1,6 - 100 = 160 kN

Volba trnu z dimenzacni tabulky na strané 24:

okrajové podminky: tloustka desky = 250 mm a tloustka spary = 40 mm
zvolen: SLD 80
unosnost SLD 80: VRd,SLD 80 = 125,9 kN < VEd,SLD = 160kN

Vzdalenost trnl je nutno zmensit.

Stanoveni optimalnich vzdalenosti trn(:

maximalni vzdalenost trn{: €0 max 51D 80 =Vpasiso / Ve = 125,9 /100~ 1,25 m
nutny pocet trn(: Nim =t/ enmaxsinso = 5,0/ 1,25 = 4 trny
zatizeni pisobici na jeden trn: Vedsingo = €hmaxsingo * Ved = 1,25 + 100 = 125 kN

Kontrola dodrzeni minimalnich rozmér( stavebnich konstrukci dle strany 19:
minimalni tloustka desky: Pinin =240 mm <h =250 mm
minimalni tloustka stény: by min =275 mm < b, =300 mm

Kontrola dodrZeni kritickych vzdalenosti trnd mezi sebou a od okraje dle strany 20:
kriticka vzdalenost trn(i mezi sebou: it = 700 MM < €4 maysipso = 1250 mm
kriticka vzdalenost trn(i od okraje: €rait = 555 MM < €, = € maxsinso / 2 = 1250 / 2 = 630 mm

Napojovaci stavebni vyztuz dle strany 30:
podélna vyztuz: A, =2x3216
zavésna vyztuz: A, =2x5216

Timto byly splnény vSechny okrajové podminky pro pouZiti dimenzacni tabulky, a proto neni nutné zadné dalsi posouzeni tohoto
napojeni smykovym trnem. Vyztuz podél okraje a uvnitf desky je nutno posoudit zvlast.
V nasledujicim prikladé je pro informaci uvedeno detailni posouzeni napojeni smykovym trnem.

Unosnost oceli
Gnosnost: Virds = dle tabulky na strané 33 pro SLD 80 a tloustku spary 40 mm
Vias =125,9 kN
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SLD

Schock Dorn typ SLD

Priklad dimenzovani

Posouzeni na vytrieni
Unosnost:

kde:

unosnost:

Poskozeni okraje betonu
Unosnost:

hakovy nosny Gcinek:

kde:

38

VRd,(t = 0;14 ‘N K- ( 100 - Pt fck )1/3 ° dm ° ucril/B
M =1,0 pro obycejny beton
A =(dy+d,)/2=(212+193)/2=202 mm

dy=h - Coom - Dasx [2=250-30-16 /2 =212 mm

dy=h/2+hy/2-dp-Dny[2=250/2+180/2-14-16/2=193 mm

hs a dp viz strana 22

K =1+(200/dy)¥2=1+(200/202)"2=2,0

P =(py+ py)¥2=(0,0138 -0,00938)"2 = 0,0113
Py =As/ (de+b,)=10-201/(212-695)=0,0136
p,=Ay/(dy+b,)=3-201/(193-333)=0,00938

by =3+ dp+ly=3+202+89=695mm

b=1,5+dn+30=1,5-202+30=333 mm

lq = 89 mm viz strana 30

fo =25 N/mm?

B = 1,4 - trn na okraji

Uit =60+1ly+15+dn-mT =60+89+1,5202 1T =1100 mm
VRd,(t = 0;14 ‘N K- ( 100 - Pt fck )1/3 ° dm ° ucril/B

=0,14-1,0- 2,0 (100-0,0113 + 25 )3+ 202 - 1100/ 1,4 = 135,3 kN

VRd,ce = (ZVRd,l,i + z:VRd,Z,i) * fp <X Asx,i * fyd * fp

Va1, =0,357- l|)i <Ayt fyk «(fa/30) 12 / Yc

A =201 mm? (2 16)

fi =500 N/mm? ( B500 )

foc =25 N/mm?

Ye =15

G =h/2=250/2=125mm

Ui =1-02-(li/2)/a

1. timinek vedle trnu

lt =89 mm viz strana 30

U, =1-0,2+(89/2)/125mm=0,93

Vegia =0,357-0,93 - 201-500 « (25/30)¥2/ 1,5 =20,3 kN
2. timinek vedle trnu

lo =ly+2+5,=89+2-36=161 mm viz strana 30

P, =1-0,2+(161/2)/125=0,87

Vka1,2 =0,357-0,87-201-500 -(25/30)"*/1,5=19,0 kN
3. trminek vedle trnu

ls =ly+2-5=161+2-50=261mm vizstrana 30

P =1-0,2-(261/2)/125=0,79

Va3 =0,357+0,79+201 500 +(25/30 )1/2 /1,5=17,3kN
4. timinek vedle trnu

les =|g+2+5=261+2-50=361mm vizstrana 30

U, =1-0,2+(361/2)/125=0,71

Vi 14 =0,357-0,71+201+500 - (25/30)"*/1,5=15,5kN
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Schock Dorn typ SLD

Priklad dimenzovani

Unosnost v soudrznosti: Vedaj =1reds o e fiog

kde: d, =16 mm
hy =180 mm viz strana 22
dn = 14 mm viz strana 22
13 =3prod;<16 mm
Cnom =30 mm
oo =2,7 N/mm?
l] =h/2+(0,5‘hb-dh)-ﬁ‘ds-cnom

=250/2+(05-180-14) -3-16-30=123 mm

15 =l-(lg/2)-tan33°
1. trminek vedle trnu
lg = 89 mm viz strana 30
1 =123-(89/2)-tan33°=94 mm
Ve =1+16-94-2,7=12,8 kN
2. timinek vedle trnu
lo =ly+2+5=89+2-36=161mm
Y, =123-(161/2)-tan33°=71mm SLD
Viga2 =1-16-71-2,7=9,6 kN
3. timinek vedle trnu
ls =ly+2+5=161+2+50=261mm
I =123-(261/2)-tan33°=38 mm
Veas =71-16+38+2,7=52kN
4. trminek vedle trnu
lea =lg+2+5=261+2-50=361mm
4 =123-(361/2)-tan33°=6mm
Vedaa =71-16+6+2,7=0,8 kN

Lze uvazovat max. 4 tfminky z kazdé strany trnu.

unosnost: Vidce = (2Vrai + ZVraa) * fu S Z Agi e fra+
=[2+(20,3+19,0+17,3+15,5)+2-(12,8+9,6+5,2+0,8)] - 1,0
=201,0kN<8-201-43,5=699,7 kN

Posouzeni:
Vytrieni: VRd,ct = 125,9 kN 2 VEd,SI.D 80 = 125 kN
Poskozeni okraje betonu: Vrace = 201,0 kN > Vigsinso = 125 kN
Selhani oceli: VRd,s = 125,9 kN 2 VEd,SLD 80 =125 kN
Pohled
1 4+5LD 80 N
T e
g | o 1o ffi—sets
| 208 |
: =50 == e e e R |
50(50(50| | 89 | [50[50(50 50(50(50| | 89 | |50[50(50
1250 36 | 36 1250 36 | 36 1250
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Schock Dorn typ SLD

Montazni navod

Typ SLD Q

SLD
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Schock Dorn typ SLD
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azni navo
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Mont

SLD
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