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1. Jedinecny identifikac¢ny kod typu vyrobku:
Schdck Stacon® Typ LD

2. Zamyslané poutitie:
Smykovy tffi do dilataénych Spar medzi zelezobeténovymi konstrukciami

3. Vyrobca:
Schock Bauteile GmbH, SchockstraRe 1, D-76534 Baden-Baden

4. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Systém 2+

5. Technické posudenie:

Eurépsky hodnotiaci dokument / harmonizovana norma / narodna norma:
ETAG 030, cast 1, verzia april 2013 (pouzity ako EAD)

Eurdpske technické posudenie / osvedcenie:

ETA-16/0545, vydané dna 30.09.2016

Organ technického posudzovania / osved¢ovania:

Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, PL 00-611 Warzawa
Notifikovana osoba / organ externého monitorovania:

Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, PL 00-611 Warzawa
Certikat zhody ES / certikat zhody:

1488-CPR-0461/Z

6. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti Vlastnost Technicka Specifikacia

Unosnost Udaje k tymto vlastnostiam su uvedené v podkladoch na

Pouzitelnost dimenzovanie pre konkrétny stavebny projekt. ETA 16/0545
Tfi z nehrdzavejlcej ocele - Al
. 3 Ti zo Ziarovo pozinkovanej ocele - Al ETA 16/0545 und
Reakcia na ohen - o
Plzdro z nehrdzavejlicej ocele - Al a STN EN 13501-1
Puzdro z polypropylénu - bez posidenia
Trieda posiarnet odolnosti Vsetky tfne a puzdra s protipoziarnou manzetou LD BSM ETA 16/0545 und
P ) splnaju poziadavky na R120. a STN EN 13501-2
Nebezpecné latky Neobsahuije iadne nebezpeiné latky podla nariadenia (ES) ¢. 1907/2006.
Nerovnosti na povrchu medzi spajanymi konstrukciami s ETA 16/0545

Bezpecnost pri pouzivani v
P prip mensie ako 5 mm.

7. Vhodna technicka dokumentacia a/alebo $pecificka technicka dokumentacia:
Projektova dokumentacia projektanta statickej casti

Parametre uvedeného vyrobku st v zhode s deklarovanymi parametrami. Toto vyhlasenie o parametroch sa

v stlade s nariadenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni zodpovednost vyssie uvedeného vyrobcu. Podpi-
sal(-a) za a v mene vyrobcu:
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(miesto a datum vydania) (Dr.-Ing. Niklas Puttendorfer, Head of R&D)




