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Schöck Isokorb® XT/T typ SQP
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VAROVÁNÍ

Distanční podložky 
jsou přiloženy.

+ typ ZL
typ SQP

typ

typ

Kontrola: Dodané distanční podložky, 
dřevěné špalíky a matice musí být 
pevně upevněny.

Nebezpečí pádu nezajištěných 
částí! Plastový sáček s distančními 
podložkami musí být zajištěn 
dřevěnými špalíky a maticemi. 
Distanční podložky smí zabudovat 
pouze dodavatel ocelové 
konstrukce/balkónu.

typ ZLtyp ZLtyp ZLtyp ZLtyp ZLtyp ZLtyp ZLtyp ZLtyp ZLtyp ZL

typ SQPtyp SQP

Kontrola po odbednění: Dodané 
distanční podložky, dřevěné špalíky a 
matice musí být pevně upevněny.
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Montážní návod – betonové konstrukce
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✓✓

typ SQP
typ

VAROVÁNÍ

distanční podložky

typ

Nebezpečí pádu nezajištěných 
částí! Dodané distanční podložky, 
dřevěné špalíky a matice musí být 
před montáží i během ní 
zabezpečeny.

Před povolením matic: Zkontrolujte 
čistotu všech závitů. V případě potřeby 
je nejprve očistěte a namažte!

✓✓

Nedostatečné podepření může 
způsobit havárii konstrukce!
Balkón musí být vždy podepřen 
staticky dimenzovanými 
podporami. Provizorní podpory lze 
odstranit až po dokončení 
de�nitivní podpůrné konstrukce.

Kontrola před připojením balkónu: 
Dodané distanční podložky jsou nutné 
pro výškové vyrovnání mezi opěrkou 
(dodávka stavby) a opěrnou tlakovou 
deskou prvku Isokorb®, které zajišťuje 
přenos sil.

VAROVÁNÍ
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Montážní návod – podepřený ocelový nosník
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r

SQP-V1 M16 24 mm
SQP-V2 M16 24 mm
SQP-V3 M16 24 mm

typ závit velikost klíče
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Montážní návod – podepřený ocelový nosník
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